AKUMULACNA NADRZ "AN 44 ZAPPA"
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LEGENDA :

KP. KOTA POKLOPU
KS. KOTA STROPU NADRZE
KD. KOTA DNA NADRZE

1 NADRZ

2 STROPNA DOSKA

3 VSTUPNY KOMIN

4 POKLOP

Pozn. :

1. PREPOJENIE NADRZI REALIZOVANE PRI VYROBE !

2. NA PREPOJENIE NADRZI BUDE POUZITE HLADKE POTRUBIE PYC 8315 mm (DN300) !
3. NA UTESNENIE PREPOJOV NADRZI BUDE POUZITE GUMENE TESNENIE !

4. SAMONOSNA MONOLITICKA NADRZ (JEDNOLIATA — BEZ SPOJOV) !

, ZAPPA s.r.o.

VYROBCA : ZAPPA s.r.o. Jan ZAVODNY
Borovce ¢. 358, 922 09 Borovce, okres PieSt'any mobil : +421 905 279 013, www.zappa.sk
ICO : 46 491 511, DIC : 2023416890
HMOTNOST NADRZE + NADSTAVEC : 2x10,6t+2x4,6t| CELKOVA HMOTNOST : 39,2t Inf 2nv vk
HMOTNOST STROP. DOSKY : 2x 4,41 CELKOVY OBJEM NADRZI : 44 m3 niormacny vykres
NAZzOV : v , , v MIERKA ¢. VYKRESU
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